
    DK1000C   
      Radiador acumulador de Silicio DK1000C 

Acumulador de silicio "Dual-Kherr®”. Sistema
patentado.
Combinación perfecta de 3 sistemas de
calefacción: radiación, acumulación y
convección.
Perfecto para estancias de 10-12 m2.
Máxima eficiencia con el mínimo consumo
energético.
Easy Tech control: manejo sencillo con un solo
botón de funcionamiento.
Función Eco, mantiene la estancia a 18ºC con
el mínimo consumo.
Función antihielo.
Programable:Función Timer / Función Replay.
Termostato electrónico: control electrónico de la
temperatura.
Extrafino y resistente: Acero de alta resistencia
y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio.
Acabado exterior clásico “Mimetic”, concebido
para ser pintado con el color y la textura
deseada.
Producto desarrollado y fabricado íntegramente
en España. Garantía de calidad y máxima
seguridad.
Colocación mural. Peana para suelo opcional,
no incluida.
Medidas: 50 x 50 cm.
Voltaje 230 V.
Potencia 1.000 W.

Unid. emb. Dimensiones
embalaje (m)

Dimensiones
embalaje (m)

Cajas por capa Capas por pallet Cajas altura /
pallet

Cajas altura /
pallet

Código de barras
unitario

Código de barras
embalaje

Caja unitaria (cm) Caja unitaria (cm) Peso ud. (kg)



1 0,594 x 0,16 x
0,608

0,593 x 0,151 x
0,602

9 2 14 cajas / 1,35 m 18 cajas / 1,35 m 8421078032786 8421078032786 59,3 x 15,1 x
60,2

59,4 x 16 x 60,8 11,67
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